
ANTENA PARABÓLICA DIRECCIONAL 
CON CONECTOR TWISTPORT™

ULD-TP-400-4PACK
ULD-TP-550-4PACK

UltraDish™
 
TP

Número de Parte de Guía de Usuario: UG-ULD-TP-4PACK_v3



Visión general
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UltraDish™ TP 2

ID Producto Dimensiones Peso Ganancia
Plataformas 
Inalámbricas 
Compatibles

UltraDish™ TP
400

ULD-TP-400 458 x 407 x 315 
mm

2.7 kg
6 lbs 24.5 dBi

cualquier 
adaptador 
TwistPort™ 

cualquier radio 
SIMPER™

UltraDish™ TP
550

ULD-TP-550 566 x 566 x 315 
mm

3.7 kg
8 lbs 27.5 dBi

cualquier 
adaptador 
TwistPort™ 

cualquier radio 
SIMPER™



Contenido del Paquete
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UltraDish™ TP 3
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Número Descripción Cantidad

1 Estructura UltraDish™ TP 1x

2 Base de Bracket UltraDish™ TP 1x

3 Bracket UltraDish™ TP 1x

4 Brazo del Bracket UltraDish™ TP 1x

5 Manija UltraDish™ TP 1x

6 Subreflector UltraDish™ TP 1x

7 Tornillo M8 x 75 mm 2x

8 Tornillo M8 x 45 mm 2x

9 Tornillo M6 x 20mm 5x

10 Tornillo de bloqueo 2,9 x 16 mm 1x
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UltraDish™ TP
Pre - instalación

4

Mostrado modelo ULD-TP-400-4PACK. Las instrucciones de instalación son idénticas para 
ULD-TP-550-4PACK. Las dimensiones de la antena pueden variar.
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UltraDish™ TP
Pre – instalación
El bracket se encuentra pre-ensamblado para la instalación en el lado izquierdo del polo de 
montaje. Si usted necesita intercambiarlo para usarlo en el lado derecho del polo de montaje, 
observe la página 13.

5

Mostrado modelo ULD-TP-400-4PACK. Las instrucciones de instalación son idénticas para 
ULD-TP-550-4PACK. Las dimensiones de la antena pueden variar.



www.rfelements.com

UltraDish™ TP 6

Guía de Instalación

Mostrado modelo ULD-TP-400-4PACK. Las instrucciones de instalación son idénticas para 
ULD-TP-550-4PACK. Las dimensiones de la antena pueden variar.
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UltraDish™ TP 7

Instalación en el polo de montaje

Mostrado modelo ULD-TP-400-4PACK. Las instrucciones de instalación son idénticas para 
ULD-TP-550-4PACK. Las dimensiones de la antena pueden variar.

USE UN LUBRICANTE 
ANTI - CIZALLADURAS EN 

LA ROSCA DEL TORILLO
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UltraDish™ TP
Guía de Instalación

8

Mostrado modelo ULD-TP-400-4PACK. Las instrucciones de instalación son idénticas para 
ULD-TP-550-4PACK. Las dimensiones de la antena pueden variar.



Guía de Instalación
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UltraDish™ TP 9

Mostrado modelo ULD-TP-400-4PACK. Las instrucciones de instalación son idénticas para 
ULD-TP-550-4PACK. Las dimensiones de la antena pueden variar.



Guía de Instalación
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UltraDish™ TP 10

Mostrado modelo ULD-TP-400-4PACK. Las instrucciones de instalación son idénticas para 
ULD-TP-550-4PACK. Las dimensiones de la antena pueden variar.



Guía de Instalación
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UltraDish™ TP

1 Opcional: Instale el tornillo de bloqueo 2.9x16mm

Apriete el tornillo de bloqueo para asegurar el 
mecanismo de bloqueo del TwistPort™

Adaptador TwistPort™ o radio SIMPER™ vendido por separado*
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*

Mostrado modelo ULD-TP-400-4PACK. Las instrucciones de instalación son idénticas para 
ULD-TP-550-4PACK. Las dimensiones de la antena pueden variar.



Guía de Instalación
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UltraDish™ TP

1 2

3

desatornillelo unos 10 mm antes de 
desbloquear el mecanismo del TwistPort™

Opcional: Si el tornillo de bloqueo fue usado,

Adaptador TwistPort™ o radio SIMPER™ vendido por separado.*
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*

Mostrado modelo ULD-TP-400-4PACK. Las instrucciones de instalación son idénticas para 
ULD-TP-550-4PACK. Las dimensiones de la antena pueden variar.
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UltraDish™ TP 13

Pre - instalación
Opcional: Lado derecho del polo de montaje.

1 2

3 4

Mostrado modelo ULD-TP-400-4PACK. Las instrucciones de instalación son idénticas para 
ULD-TP-550-4PACK. Las dimensiones de la antena pueden variar.
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UltraDish™ TP
Opcional: Lado derecho del polo de montaje.
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Pre - instalación

Mostrado modelo ULD-TP-400-4PACK. Las instrucciones de instalación son idénticas para 
ULD-TP-550-4PACK. Las dimensiones de la antena pueden variar.
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UltraDish™ TP 15

Pre - instalación
Opcional: Lado derecho del polo de montaje.

1 2

3

Mostrado modelo ULD-TP-400-4PACK. Las instrucciones de instalación son idénticas para 
ULD-TP-550-4PACK. Las dimensiones de la antena pueden variar.



RF elements s.r.o.
Teléfono: +421 2 3260 3711

info@rfelements.com
www.rfelements.com

RF elements®, TwistPort™, SIMPER™ y UltraDish™

son marcas registradas de RF elements s.r.o., Humenné, Eslovaquia.

Reservados todos los derechos de propietarios de marcas.

Dispositivos Compatibles:

RF elements® 

cualquier adaptador TwistPort™

cualquier radio SIMPER™ con conector TwistPort™


