
Radio de 
paquetes 

Gigabit para 
exteriores

Especificaciones radioeléctricas
Frecuencias operativas, MHz 71000 a 76000

Tamaños de los canales, MHz 250

Esquema de duplicación TDD

Velocidad de Ethernet, Gbit/s Hasta 1,6 (agregado)

Relaciones de separación TDD 1:1, 3:1, 5:1, 7:1 e inverso

Modulación (adaptable) 4-QAM a 256-QAM

Adaptación de enlaces Mecanismo ACM de 7 estados sin impacto basado en 
las métricas de calidad de los enlaces

Corrección de errores de redireccionamiento Reed Solomon / LDPC

Opciones de la antena • Montaje directo, perfil bajo de 30 cm / 43 dBi
• Parabólica de 30 cm / 45 dBi y 60 cm / 50 dBi

Especificaciones mecánicas y ambientales
Dimensiones (Al x An x P), mm 200 x 200 x 40

Peso, kg <3 (excluyendo el kit de montaje)

Fuente de alimentación Alimentación mediante Ethernet (PoE)

Consumo de energía,  Unidad (típ.), W 29 (hasta 60 W con salida de PoE)

Temperatura de funcionamiento -33 °C a +55 °C(1)

Descripción general
UltraLink™-BX70 es una radio Ethernet de alta capacidad y ultracompacta para exteriores 
que funciona en el intervalo de 71-76 GHz del espectro de la banda E y es ideal para su uso 
en aplicaciones de bajo coste. Mediante el uso del modo de duplicación TDD, logra velocidades 
agregadas de hasta 1,6 Gbit/s, a la vez que ofrece un conjunto completo de funciones de red Ethernet 
para proveedores de servicios. Gracias a su diseño, UltraLink™-BX70 se puede montar fácilmente en 
postes y farolas aportando de este modo comodidad y rapidez durante su instalación en entornos 
de telecomunicaciones tradicionales, así como en la calle. La unidad de radio cuenta con dos puertos 
Gigabit Ethernet y un puente Ethernet incorporado que ofrece una implementación flexible en 
topologías de red complejas. Muchas aplicaciones se pueden beneficiar del uso de UltraLink™-BX70:  
prestación de servicios Gigabit To The Home (GTTH) inalámbricos de último kilómetro, prestación 
de servicios de banda ancha a empresas y unidades multirresidenciales (MDU), conectividad para 
edificios gubernamentales/públicos, servicios públicos, complejos industriales y de servicios públicos, 
red de retorno (backhaul) de cámaras IP y red de retorno de puntos de acceso Wi-Fi. Una versión de 
hardware con interfaz de salida de PoE facilita la configuración de la alimentación de los dispositivos 
conectados a la red de retorno alimentados por PoE.

UltraLink™-BX70 
(con antena de montaje directo)

(1) La unidad funciona hasta una temperatura de -50 °C pero no se garantizan sus especificaciones por debajo de los -33 °C.

Ficha técnica



(2) Τrama de 68 bytes con MHS.
(3) La capacidad por dirección viene determinada por la relación de separación TDD seleccionada.

• Interfaces
    Opción 1
      › 1 x 100/1000 Base-T (RJ45) (entrada de PoE)
      › 1 x SFP (1000 Base-X) (óptica)
    Opción 2
      › 2 x 100/1000 Base-T (1 x entrada de PoE + 1 x salida de PoE)

• Características de la red
    IEEE 802.1Q (VLAN)
    IEEE 802.1p
    IEEE 802.1ad (Puente de proveedor (Q-in-Q))
    IEEE 802.1w (RSTP)
    IEEE 802.3ad (LAG estático)
    ITU-T G.8032 (ERP)
    Ethernet para proveedores de servicios MEF (CE) EPL y EVPL, E-LAN y 	
		 EV-LAN
    Tramas Jumbo: 9600 bytes

• Seguridad de puente
    Antisuplantación de MAC 
    Protección contra la inundación de puerto
    Control de tormentas de difusión

• Calidad de servicio (QoS)
    Ocho clases de QoS (8 colas)
    Clasificación de paquetes por interfaz / VLAN ID / P-Bits / DSCP / IPv6 	
		 TC / MPLS EXP
    Vigilancia de servicios: dos tipos y tres colores (cumple con MEF)
    Administración de colas:
      › Descarte de cola (tail drop)
      › WRED
    Modelación de salida
    Esquemas de colas:
      › Prioridad estricta (SP)
      › Round Robin ponderada (WRR)
      › Espera equitativa ponderada (WFQ)
      › Híbrido: 1 o 2 colas SP más 7 o 6 colas WRR o WFQ

• OAM Ethernet
    IEEE 802.1ag (OAM de servicio (CFM))
    ITU-T Y.1731 (Monitorización del rendimiento)
    IEEE 802.3ah (OAM de enlace (EFM))

• Administración
    Intracom Telecom NMS (uni|MS™)
    Servidor web incorporado (WebUI)
    Transferencia de archivos (FTP)
    SNMPv2, v2c, v3
    Interfaz de línea de comandos (CLI)
    IPv4, IPv6
    Syslog
    Protocolo de detección de capa de enlace (LLDP)
    Rendimiento histórico en el elemento

• CE
    Marcado CE

• Espectro
    ETSI EN 302 217-2-2

• EMC / EMI
    ETSI EN 301 489-1
    ETSI EN 301 489-4
    EN 55032

• Seguridad eléctrica
    EN 60950-1
    EN 60950-22
    EN 50385 (Exposición a radiofrecuencias)

• Condiciones ambientales
    ETSI EN 300019-2-4, Clase 4.1/4M5 (Funcionamiento)
    ETSI EN 300 019-2-1, Clase 1.2 (Almacenamiento)
    ETSI EN 300 019-2-2, Clase 2.3 (Transporte)
    IEC 60529, Clase IP67 (Protección contra el polvo y el agua)

Rendimiento de la funcionalidad de radio 
Modulación Velocidad L1 

agregada (Mbit/s)(2)(3)
Potencia máxima de 

transmisión, dBm
Rango del ATPC, dB Umbrales de recepción con 

un BER de 10-6, Típ., dBm
Ganancia del sistema con 

un BER de 10-6, Típ., dB

256 QAM 1591 5 10 -50,2 55,2

128 QAM 1361 5 10 -54,2 59,2

64 QAM 1132 6 11 -57,7 63,7

32 QAM 844 6 11 -60,9 66,9

16 QAM 673 6 11 -64,7 70,7

4 QAM 336 8 13 -72,0 80,0

4 QAM bajo 221 8 13 -74,1 82,1

Características y especificaciones de redes 
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Para confirmar la información más reciente del producto y encontrar su representante más cercano de Intracom Telecom, contáctenos a 
través de la dirección de correo electrónico sales@intracom-telecom.com o visite nuestro sitio web. Toda la información contenida en este 

documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Intracom Telecom, el logotipo de Intracom Telecom, WiBAS, OmniBAS, StreetNode, 
UltraLink y uni|MS son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intracom S.A. Soluciones de telecomunicaciones. Todas 
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