
Descripción general
Intracom Telecom, comprometida con el objetivo de satisfacer cualquier necesidad de FWA de banda 
ultra ancha de la más alta calidad en zonas residenciales suburbanas y rurales, ha ampliado su 
cartera de microondas con una nueva generación de terminales punto a multipunto. WiBAS™ G5 
Connect+ ofrece la mayor capacidad, comodidad, rendimiento y ahorro de energía del mercado en una 
radio estación terminal compacta. También ofrece funciones de red avanzadas, cobertura ampliada 
y tecnología de radio PtMP líder en bandas licenciadas de 24,25-29,50 GHz, a la vez que permite una 
conectividad IP de última generación en instalaciones de huella cero y en ubicaciones que requieren 
de redes FWA rentables y de rápida implementación. La capacidad de configuración sin intervención 
hace que el despliegue de la red no suponga ningún esfuerzo, mientras que la tecnología de módem 
mejorada permite una mayor utilización del ancho de banda del canal y redes PtMP más densas. El 
nuevo WiBAS™ G5 Connect+ tiene la ventaja única de operar tanto en tecnología TDD como FDD, 
ofreciendo una gran flexibilidad y una sencilla elección de hardware para los operadores. La estructura 
flexible de la trama en aire y la relación variable subida/bajada en TDD permiten que WiBAS™ G5 
Connect+ coexista sin interferencias con los despliegues de 5G basados en 3GPP. Por último, WiBAS™ 
G5 Connect+ es totalmente interoperable con todas las radios de estación base WiBAS™ disponibles, 
lo que permite reutilizar al 100 % la inversión en red ya existente.

Especificaciones del sistema
WiBAS™ G5 Connect+

Rendimiento L1 (neto) por terminal (Mbit/s) 
(enlace descendente / enlace ascendente)

650 / 100(1) (TDD a 100 MHz)
950 / 670(2) (FDD a 112 MHz)

Modulación (adaptativa) Hasta 1024-QAM

Modos de funcionamiento •• TDD (relación de división 4:1, 3:2, DL: UL)
•• FDD

Fuente de alimentación Inyector Power over Ethernet, con entrada:
•• CC (de -40,5 V a -57 V), o
•• CA (100 V a 255 V, 50 Hz a 60 Hz)

Max. Consumo de energía, W 26

Dimensiones (Al x An x Pr), mm 180 x 180 x 30

Peso, kilogramos 1,4 (excluyendo la antena)

Protección contra el polvo y el agua Clase IP67 / IEC 60529

Temperatura

Operación / Almacenamiento -33 oC hasta +55 oC 

Transporte -40 oC hasta +70 oC 

Interfaces / Puertos

1 x GbE (RJ-45) Tráfico / Gestión en banda / PoE

(1) Relación de división 4: 1 DL / UL TDD (para tramas de 0,625 ms).
(2) Rendimiento máximo alcanzado por dirección.

Unidad de radio  
WiBAS™ G5 Connect+

Terminal PtMP 
compacto para 
conectividad 

de banda 
ancha

WiBAS™ G5 Connect+ con  
antena de 30 cm de perfil bajo

Ficha técnica



•• Radio
   ETSI EN 302 326-1 V1.2.2 Anexo E
   ETSI EN 302 326-2 V1.2.2
   ETSI EN 302 326-3 V1.3.1
   Parte 30 de la FCC

•• Sincronización TDD
   Internamente a través de la estación base WiBAS™ G5
   Formato de trama compatible con 5G NR (3GPP TS 38.213)

•• Ethernet
   IEEE 802.3-2008 (100 / 1000Base-T)

•• Estándares y funcionalidad de Ethernet
   IEEE 802.1Q (VLAN)
   IEEE 802.1p
   IEEE 802.1ad (puentes de proveedor (Q-in-Q))
   Agrupación todo a uno en el puerto del túnel para servicios MEF EPL y 	
	 EP-LAN
   Conversión y agrupación de VLAN 1:1 en el puerto troncal UNI para 	
	 servicios MEF EVPL y EVP-LAN
   Traducción de VLAN 1:2 en el puerto troncal UNI para servicios 	
	 mayoristas de FWA
   Agente intermedio PPPoE
   Tamaño de MTU: hasta 1900 bytes

•• QoS de Ethernet
   Clasificación de paquetes de entrada por interfaz, ID de VLAN, ID de 	
	 VLAN interna, L2 PCP, L3 DSCP, MPLS EXP o combinaciones
   Acciones de clasificación apoyadas: police, negación, marcado
   Remarcado de L2 PCP
   Perfil de ancho de banda de entrada (vigilancia): dos velocidades y tres 	
	 colores por UNI/EVC/CoS

•• Programación de la interfaz aire
   Clasificación de salida basada en criterios VLAN, VLAN interna CoS, 	
	 PCP, DSCP, MPLS EXP
   Conformación del tráfico por TS (DL/UL)
   Programación jerárquica en dos etapas de los flujos de servicio 	
	 establecidos entre HUB y terminales
   Segundo nivel: priorización del tráfico dentro de un flujo de servicio 	
	 según la clase de servicio
     › Ocho (8) colas, programación de paquetes con prioridad estricta (SP)
     › Tamaño de cola configurable para hacer frente a las ráfagas de 	
	 tráfico (por ejemplo, para el tráfico TCP)
   Primer nivel: programación entre múltiples flujos de servicio según la 	
	 clase de servicio y la configuración por flujo de servicio
     › Ocho (8) colas de prioridad (6 disponibles para el tráfico de usuarios)
     › Tres clases de servicios:
       - Tasa variable en tiempo real (RTVR) para un servicio garantizado

       - Tasa variable en tiempo no real (NRTVR) para un servicio garantizado
       - Mejor esfuerzo (BE) para servicio no garantizado

•• Seguridad del bridge
   Seguridad MAC y Port Flooding
   Habilitación/deshabilitación de aprendizaje MAC (VLAN P2P Cross-connect)
   Storm Control y Split Horizon

•• Seguridad de la interfaz aire
   Arquitectura de sistema "cerrada" y propietaria

•• Ethernet OAM
   IEEE 802.1ag (CFM)
   IEEE 802.1ah (EFM)
   ITU-T Y.1731 (Supervisión del rendimiento)

•• Gestión
   A través de uni|MS™ / interfaz web / CLI:
     › SNTP
     › SNMPv2c, SNMPv3
     › SYSLOG
     › TACACS+
     › RMON (RFC 2819)
     › Estadísticas históricas
     › Telnet / SSH, HTTP / HTTPS, FTP / SFTP

•• EMC / EMI
   ETSI EN 301 489-1 
   EΤSI ΕN 301 489-4 
   EΝ 55032
   EΝ 61000-3-2 +A1 +A2
   EN 61000-3-3
   FCC Part 15 subparte B

•• Salud y Seguridad
   EΝ 60950-1 +A11 +A1 +A12 +A2
   EN 60950-22
   EN 50385
   EN 60215 +A1 +A2
   Boletín 65 de la OET

•• RoHS
   EN 50581 

•• Environmental
   ETSI EN 300 019-2-4, Clase 4.1 / (Mecánico 4M5) (Operación)
   ETSI EN 300 019-2-2, Clase 2.3 (Transporte)
   ETSI EN 300 019-2-1, Clase 1.2 (Almacenamiento)

•• Fiabilidad
   MTBF > 50 años
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Frecuencias de funcionamiento, rendimiento radio y antenas
WiBAS™ G5 Connect+

Frecuencias de funcionamiento, GHz (DL o UL) 24,25 - 26,50  •  26,50 - 28,50  •  27,50 - 29,50

Disposición del canal de RF CEPT ERC Rec.T/R 13-02E  •  FCC Part 30

Ancho de banda del canal, MHz 40 / 50 / 100 (TDD)  •  56 / 112 (FDD)

Potencia Tx, máx., dBm (4-QAM) 18,0 (24,25 - 26,50 GHz)  •  18,0 (26,50 - 28,50 GHz)  •  18,0(4) (27,50 - 29,50 GHz)

Polarización Vertical / Horizontal

Modo de polarización Auto / Manual

Sensibilidad (4-QAM 1/2 DL), dBm
Canal de 50 / 56 MHz

Canal de 100 / 112 MHz
-84,9 / -84,4
-81,9 / -81,4

Tipo de antena / ganancia Parabólica 300 mm / 36,3 dBi a 25,5 GHz & 37,5 dBi a 28,5 GHz
Parabólica 500 mm / 39,0 dBi a 25,5 GHz & 40,0 dBi a 28,5 GHz

(4) 14 dBm en terminales de potencia standard.

Para confirmar la información más reciente del producto y encontrar su representante de Intracom Telecom más cercano, contáctenos en 
sales@intracom-telecom.com o visite nuestro sitio web. Toda la información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo 

aviso. Intracom Telecom, el logotipo de Intracom Telecom, WiBAS, OmniBAS, StreetNode, UltraLink y uni|MS son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de Intracom SA Telecom Solutions. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.
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